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CONSTIN NELJA TOIMIALAA
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* Korjausrakentamisen palvelut

taloyhtidille

* Taloyhtididen ulkovaipan
saneeraukset (julkisivut, katot,
ikkunat, parvekkeet)

TALOTEKNIIKKA

* Korjausrakentamisen palvelut
yrityksille ja sijoittajille

* Liike- ja toimitilojen seki asuin-
talojen korjaustydt,
peruskorjaukset ja

* Korjausrakentamisen palvelut

Julkiselle sektorille

* Koulujen, sairaaloiden ja muiden
julkisten rakennusten
peruskorjaukset

* Talotekninen urakointi ja huolto

* Toimitilojen ja julkisten
rakennusten talotekniset
asennukset

* Consti Optimi

* Taloyhtididen linjasaneeraukset muutosprojektit

* Julkisten vuokratalojen

Foriauk * Oma sihkopuoli - sihkdautojen
peruskorjaukset

* Energiaremontit
lataus infra ym.

* Hanke- ja projektikehitys
* Kylpyhuone- ja

4 o * Uudisrakentaminen
mikrobikorjaukset

HUOLTOTOIMINTA

* Kaikki toimialamme tarjoavat my6s huolto- ja yllipitopalveluita.
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2023 2035 >
* Ympiristoasiat on nostettu toimintamme keskiéon: -20 9% 100 %

 Constin piistovihennystavoitteet ohjaavat toimintaamme.

* Jitehuollon yhteistyokumppaneiden kanssa nostamme kierritysastetta ja
huolehdimme tarvittavasta raportoinnista.

* Ostoenergiamme on kilpailutettu. Meilli on mahdollisuus saada paistotonti tai
uusiutuvaa sihkod.

* TyOomaat ovat my6s sopimuksen piirissi.
¢ Teemme jatkuvaa kehitysty6tid tyoturvallisuuden hyviksi.

*  Porssiyhtiond meiltd edellytetiin yhteiskuntavastuullista asioiden hoitamista.
* Lipinikyvi hallinnointi ja ohjausjirjestelma.
* Energiakatselmusraportti joka neljis vuosi.
*  Vastuullisuusraportit vuosittain YV-raportti

. Taksonomiaraportointi vuosittain.
*  Meilld on Avainlippu - Palvelumme on tuotettu Suomessa.
* Constilla on merkittivi kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto.

¢ Maksamme verot ja osingot Suomeen.

* Constin verojalanjilki n. 72 milj.€

Lrihemp AnA asiakasta
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https://www.consti.fi/application/files/2716/8251/5983/Consti_Yhteiskuntavastuuraportti_2022_FI_spreads_web.pdf
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AURINKOENERGIA

Julkisivuremonttien osana, kiinteistoiden parannuksia — Energian saasto
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Onko julkisivu
vain pakollinen kuluera?

Vai voisiko se
maksaa itsensa takaisin?

themp'ar_ii asiakasta
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Aurinkosahkojulkisivu tuottaa sahkoa
ja maksaa itsensa takaisin

Esimerkki laskennallinen kerrostalo Vantaalla
Alue: 476 m2
Arvioitu vuosituotanto 56 000 kWh

Energian hinta esim:
1. 0,15c/kwh = 8400 € siistod

2. 0,25 c/kwh =14 000 € siidstd e ] | |
3. 0,40 c/kwh = 22 400 € siistd i | [ | |
4. 0,50 c/kwh =28 000 € saisto 3013 | | | | |
2583 | | | I | i |
2152 - ; - | |
1722 : - | | _
1291 - - | . |
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4 mm karkaistulasi,

ecCoO musta

N Kapselointiaine, suoja-
GONSTI aine, kiinnikekalvo
Aurinkokenno
Kapselointiaine, suoja-
aine, kiinnikekalvo
4 mm kKarkaistu lasi ja

mahdollinen véri ja
mahdollinen printti kuvio

Aurinkosahkojulkisivussa
aurinkokennot on integroitu osaksi

julkisivulevyd.

Muutoin se toimii kuten
tavanomainen julkisivulevy.

Arvoja:

* Lasin kokonaisvahvuus n. 9 mm

* Paino n. 22,5 kg / per / m*

* Tuotto viristi riippuen 100-190 WP / per / m*
* Tuottotakuu 85 % 25 vuoden jilkeen.

themp Ani asiakasta

WWW.CONSTL.FI




. ven p e n e —co
Aurinkosahkojulkisivu 20T
on pitki elinkaari. Osa valmistajista
antaa materiaalitakuun koko elinajalle.

on ainoa julkisivu, jolla on
takaisinmaksuaika omalla tuotollaan.

* Sihkdenergian kokonaishinta on noin 100-120

€/MWh alv 0 %.

* Laskennallinen tuotto yhtidlle jos esim. tuotto
vuodessa olisi 100 MWh x 100-€/MWh =
10.000 € yhtiolle tuottoa vuodessa omasta
aurinkovoimalasta.

e Tuotto Eteli-Suomessa on n. 0,1847 MWh/m?2 x
100€ =18,47€ / m2

e HUOM! Omasta tuottamastasi sihkosti, et maksa

mitaan siirtoveroja.
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Aurinkosahkojulkisivut

* Jatkuva suorituskyky vuodenajasta
riippumatta

* Erilaisten pintamateriaalien
yhdistéiminen mahdollista mm.
rappaus, lasipaneeli jne.

* Sdistd riippumaton asennus

Lihempini asiakasta
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CONSTI | Aurinkosahkojulkisivut — Kuoletusaika ja elinkaari ajattelu

* Kuoletusaika ero julkisivuremontin normipinnan versus
kiinnitettivien aurinkopaneeleiden kustannus / tuottavuus

* Kuoletus tapahtuu 4-12 vuoden kohdalla, riippuen miti
seindtuotetta verrataan paneeliin

* Tdmin ajan jﬁlkeen 25 vuotta yhteensﬁ aurinkopaneeli
tuottaa yhtié')lle vain rahaa.

Payback time

Price

\
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Eco Consti — Aurinkopaneelijarjestelmat

Tuulettuva julkisiva kehyksellisilli aurinkopaneeleilla

= Rakennusfysikaaliset edut julkisivun tuuletuksesta ja
kosteuden poisjohtamisesta + 38%

= Sihkdenergian tuotanto tehokkaalla monokristallitekniikalla
= Suorituskyky: 305 wattia

= Nimellisteho per m*: 182 Wp/m®
» Vakiokoko: Useita

= Asennus pystyyn tai vaakaan

» Paloluokka: B-s1, d0

1 Rankajirjestelmi
2 Ruuvitulppa

3 Eriste

4 Eristetulppa

5 Aurinkopaneeli

themp Ani asiakasta
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CONSTI Eco Consti — Seina- & Aurinkopaneelijarjestelm

Tuulettuva julkisiva kehyksellisilld
aurinkopaneeleilla

Lihempinii asiakasta i
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Rakennusfysikaaliset edut julkisivun
tuuletuksesta ja kosteuden
poisjohtamisesta

Rankajirjestelmi limmonkatkaisulla
(Hilti)

Ruuvitulppakiinnitys (Hilti)

Eriste (Paroc Cortex tai vastaava)

Paroc One/ C%ortex 185 mm
Uarvo W/m K  0.17

Pystyrangan piille voidaan kiinnittdi
tarvittavan jaon mukaisesti vaakakiskot ja
suunniteltu tuuletusvili

Asennus paneelilla, pystyyn tai vaakaan



VODAVOL Energiaa saistava julkisivujarjestelma

JULKISIVUJARJESTELMA
Lihtotilanne: Korjauksen jdlkeen: Vodavol 2
1960- ja 1970-lukujen tyypillinen ulkokuori ja vanhat eristeet purettu,

kantava sandwich-elementti eristeend PAROC Trio, 185 mm

t' " . | 4 E' " .

ESIMERKKI SAASTOSTA

¢ Ulkoseinan pinta-ala 2000 m?
— koko ulkoseinan osalta lampdohaviosaasto on
43,5 kWh/m2 x 2000 m? = 87000 kWh vuodessa

* (energian hinnalla 0,25 €/kWh) Lisderistyksen
tuoma saasto lammityskustannuksissa on
87000 kWh x 0,25 €/kWh = 21.750 € vuodessa

U-arvo ennen korjausta: 0,50 W/m?K U-arvo korjauksen jilkeen: 0,17 W/m?K T

Limpohivio: n. 66,5 kWh/m?/vuosi Limpdhivio: n. 23 kWh/m?/vuosi

Erotus: 43,5 kWh/m?/vuosi




VODAVC":” Julkisivun pintamateriaali vapaasti valittavissa
JULKISIVUJARJESTELMA

Kuitusementti Korkeapainelaminaatti Metalli Levyrappaus

Kivilaatta
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wsn|  Aurinkopaneeli, Design mahdollisuudet:

Paneelin lasi-vaihtoehdot:

Satin (happokisitelty)
Solar Matt (Matta)
Clear Float (Kirkas)

Yhdessi pystymme
miirittelemiin juuri teille
arkkitehtuurisesti sopivat
paneelit tarpeen mukaan.

themp'ar_ii asiakasta
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txs|  Aurinkopaneeli, Design mahdollisuudet:

Paneelien koot:
Korkeus: 150 mm - 4200 mm
Leveys: 150 mm -4200 mm

(Kokonaiskoko 4200 x 2300 mm)
(Koon miirittd kenno, jonka koko on 150x 150 mm sis. Marginaalit/reunat lasille)

Joten miirittelemme juuri teille sopivat
paneelit kohteen tarpeen mukaan.

— Maximum
4200 x 2300 mm

Mirmimum
232 %150 mm

Optimum
up to max. 2 m*

themp'ar_ii asiakasta —
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txs|  Aurinkopaneeli, Design mahdollisuudet:

Paneelien muodot:

Tarvittaessa voimme tehdd vapaasti
muotoja, mutta aurinkopaneelin osuus
sdilyy midrimuotoisena 150x150 mm
kennnon osalta.

Joten miirittelemme juuri teidin
kohteeseen sopivan muotoiset paneelit.

\ themp'ar_ii asiakasta
WWW.CONSTIL.FI ‘
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Paneelin Viri-vaihtoehdot:

Valittavana 18 kappaletta dynaamisia
virejd, mutta koko RAL virikartta
pystytiiﬁn toteuttamaan

Yhdessi pystymme méirittelemiin
juuri teille arkkitehtuurisesti sopivat
paneelit tarpeen mukaan.

L'sihemp Ani asiakasta
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White
104 Wp/m2

Light-gray
141 Wp/m2

Light Terracotta Terracotta

153 Wp/m2 155 Wp/m2
Verdigris Blue-green
115 Wp/m2 177 Wp/m2

Aurinkopaneeli, Design mahdollisuudet:

Black
190 Wp/m2

Gray Dark gray
181 Wp/m2 170 Wp/m?2

Terra Orange
100 Wp/m2

Dark Brown Falu Red Barbados Beige Pine Green
166 Wp/m2 121 Wp/m2 128 Wp/m2 151 Wp/m2
Blue Bronze Brass Gold

177 Wp/m2 179 Wp/m2

173 Wp/m2 136 WrmZ
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CONSTI Esimerkkeja eri tehoista

Teho per standardikokoinen 2 m? paneeli vaihtoehtoisesti Metallikenno -rakenteen piilla

" Brick Maris B S Oracolo

305W 260W

SOLAR GLASS

Thin Film Transparent Module

Lé]lempﬁnﬁ asiakasta 225W
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wsn|  Aurinkopaneelijarjestelmat

Jyrkkilissi julkisivut tuottavat aurinkoenergiaa

Kaksi julkisivuun integroitua, aurinkosihkéd tuottavaa seinid toteutettiin
julkisivukorjauksen yhteydessi.
|

Seinit (rak. 2016) muodostivat Suomen ja Pohjoismaiden ensimmdisen asuintaloon
julkisivukorjauksen yhteydessi tehdyn aurinkovoimalan, joka on osa rakennuksen
julkisivua.

E____._.—
s N
:

Aurinkovoimala tuottaa piidstotontd, uusiutuvaa aurinkosihkoi Jyrkkilin
kiinteistdjen tarpeisiin.
=7 vl N B I
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Eco Gonsti — Aurinkopaneelijarjestelmat
Jyrkkilin ratkaisujen todellinen tuotto 2017-2019

Paneeleita 368 kpl, joiden yhteisteho 29,4 kW
ja arvioitu maksimituotto on 20 000 kWh.

* Tuotto vuonna 2017 oli 18 000 kWh (arvio)
e Tuotto vuonna 2018 oli 19 997 kWh
e Tuotto vuonna 2019 oli 18 800 kWh

Aurinkopaneelit ovat kuitenkin olleet selked vihreiden arvojen
esiin tuominen, ja paneelit ovatkin herittineet paljon
kiinnostusta eri puolilla Suomea.

Nyt Jyrkkild tunnetaan — ainakin Turun alueella-, ei pelkistidin
1soista kirjaimista talojen seinissd, vaan myos
aurinkopaneelialueena.

Léllemp Ani asiakasta
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ﬁfscr'l Korjauskohde:
. Helsingin keskuspelastusasema

Vesi- ja viemirityot seki vesikaton korjaus
Osoitteessa Agricolankatu 15, 00530 Helsinki

Tilaaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympiristén toimiala/
rakennuttaminen

ﬂ\

i L e, -

Urakkasumma 7,1 M€

! [ S ESEUEE o WSS TR RN
' WS SN ONIN F E \

CERS EREE - "N ESTENES ESAEY el 2§

Kesto 08/2020-09/2022

Urakkamuoto: kokonaisurakka, jossa Consti Korjausrakentaminen
Oy toimi pidurakoitsijana

Aseman vesikatolle asennettiin aurinkovoimala, joka sisilsi 342
aurinkopaneelia

L'sihemp'rinii asiakasta
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=< Korjauskohde:
.. Helsingin keskuspelastusasema

Aseman vesikatolle asennettiin aurinkovoimala, joka sisilsi

. . SYSTEM OVERVIEW 342 PV modules 4 inverters 173 optimizers
342 aurinkopaneelia i a o
* 342 aurinkopaneelia (1776 x 1052 mm) ~639 m2
e 4 kp] inverterii SIMULATION RESULTS
* 173 kpl optimoijaa e (A & Pa
Instalied DC Power Max Achieved AC Power  Annual Energy Production Cix2 Emission Saved Equivalent Trees Planted
* 124.83 kWp paneelien laskennallinen tuottomiiri 124.83 e 11379 v 11817 voe 13 35, 613

e 113.72 kw laskennallinen tuotto
e 118.11 MWh Vuosituotto

13.35 t CO*>-PAASTOSAASTO
613 KPLISTUTETTUA PUUTA VUODESSA

L;ihemp'ar_ﬁ asiakasta
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Energiaremontin eri vaihtoehtoja

* Aurinkoenergia katto- ja/tai seiniratkaisuna
* Maalimp6 tai geoterminen energia

* Ilma-vesilimpépumppujirjestelmit

* Vodavol- julkisivujirjestelmi

* Julkisivun Limméneristys

* Tkkunoiden uusiminen

* Limmontalteenotto ja jidhdytys

* Energian varastointi

Tavoitteena on tarjota yhtidlle paras, edullinen,
toimintavarma ja laadukas yhdistelmiratkaisu eli ns.
hybridijirjestelmi, joka olisi toiminnallisesti paras juuri

kyseiselle yhtiolle.

themp Ani asiakasta
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sl Energiaremontti

Taloyhtion saamat hy6dyt, kun se valitsee Constin

yhteistyokumppanikseen

* Saa Constilta tarjouksen mukaisen kiintedn hinnan.
* Constilta valmiiksi valitut yhteistydkumppanit ja alan
ammattilaiset toteuttajina.

 HiiriGaika tehtdvisti tydstd on minimoitu.

L'sihemp Ani asiakasta
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N1 YHTEISTOIMINTAMALLI

Taloyhtion saamat hy6dyt, kun se valitsee Constin

yhteistyokumppanikseen

* Consti hakee mahdolliset tarvittavat rakennusluvat
yhtion puolesta. (Niin sovittaessa ja till6in yhtion
lukuun)

* Taloyhti6 siistdd rahaa ja aikaa sekd turvaa itsensi
tilatessaan luotettavalta toimijalta koko kokonaisuuden.

* Eiepiselvyytti tilauksessa tai toimituksessa, erillisii tai
irrallisia laskuja tai ylldtyksii.

e Avoin ja luotettava viestinti ja tiedotus.

Léllemp Ani asiakasta
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1. OLEMME SUOMALAINEN YRITYS
2. MAKSAMME VEROT SUOMEEN

3. MEILLA ON LUOTETTAVAT
KUMPPANIT

4. SUOSIMME SUOMALAISTA
5. KANNAMME VASTUUMME
6. MEILLA ON AVAINLIPPU

SUDMALAISTA
& J| PALVELUSR
Ldllemp'ar_ii asiakasta
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ASIAKASPALAUTE

Consti Korjausrakentaminen / Taloyhtiot / Paakaupunkiseutu NPS luku on 67

Asiakkaamme nakevat meidat luotettavana kumppanina, jota he mielellaan suosittelevat eteenpain.

eC o

GONST

Suosittelulukumme (NPS) on 67. Vahva luku perustuu ammattilaisten antamaan palautteeseen, joka on keratty

themp Ani asiakasta
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73 eri tyomaalta.

Eraan asiakkaamme palaute: "Sovitut asiat pidettiin. Aikataulu piti paivitettyna olosuhdemuutoksista johtuen.
Tiedottaminen onnistui, ja tyonjalkikin oli laadukasta. Erinomainen suoritus, jota soisi aina nakevan. Jatkakaa

talla porukalla tismalleen samalla tavalla, niin hyva tulee.”

Yksittilset kysymykset (skaala 1-8)

NPS-luvun kehitys ja vastaajaluokat s

Vastagiia

3.3 Lupausten pitaminen 1.2 Lisd- ja muutostyot

3.2 Viestinla 1.3 Tyon jatki

MWPS (nuliaava 6 k)
%
L

0 2 d ¥Ymp#nsioasial 2 2 Lisaarva

2.3 Tyaturvallimuus

NPS-luku voi vaihdella -100 ja +100 valilla. -100 kun kaikki vastanneet ovat parjaajia ja
+100 kun kaikki vastanneet ovat suosittelijoita. Yleisesti ajatellaan ettd positiivinen NPS-luku
on hyva ja yli 50 on jo erinomainen

Toimiala Tyamaita “astaajia Vastaus %% NP3 viim. 6 Kk Tekn. tot -I:UJT'I'I taso Palv. taso
CKT Julkisivut PKS | 11 21 30 % 1 | 5w | = f 58

31 Yhieistydn su) 2 1 Adiakastarpesl
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Kaikki taloyhtioiden remontteihin liittyvat kyselyt

35 Eco Consti — Energiaremontti Constin ST-mallilla

Michael Diomin
Asiakkuuspdillikko

michael.diomin@consti.fi
Puh. 0400 — 436 414

Consti Korjausrakentaminen Oy
Taloyhtiot

Valimotie 16, 6. krs,

00380 Helsinki

www.consti.fi
www.linkedin.com/in/michael-diomin

SUDMALAISTA
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